


Changer le rouleau de papier thermique

Comment changer votre rouleau de papier thermique
secondes et comment retirer le module imprimante :

en quelques




Scenarios d’utilisation

Les schémas d'utilisation suivants vont vous montrer comme il est facile
d'utiliser le chronotachygraphe EFAS.

Carte conducteur :

La carte conducteur identifie, dans I'appareil, le conducteur du véhicule et
enregistre les données concernant ce dernier. Ensuite, tous les 28 jours, les
données doivent étre téléchargées depuis la carte conducteur et archivées.

Mémoire de masse :

La mémoire de masse enregistre toutes les données véhicules, ainsi que les
données conducteur. Les données de la mémoire interne doivent étre
téléchargées et archivées tous les 3 mois.

': N.B: Leconducteur est responsable de ses enregistrements,

toutes les données d'une journée de travail doivente étre
enregistrées sur sa carte. Si le conducteur réalise que sa
carte conducteur n'a pas enregistré toutes ses activités, il
doit les inscrire manuellement.

Scenarios d’utilisation

Début de conduite

Légende des symboles:

/ Personnes / Mesures / Mode fonctionneme \

Société / Mode société

Personne habilitée aux contréles / Modes conduite /
Mode travail

Mode conduite / Mode travail

Mode atelier / inspection ou calibration

Mode Fabricant / dispositif doit étre activé avec la carte

atelier / dispositif non activé /

/III—IEIEID




Saisie manuelle

Aidez-vous des curseurs ci-dessous pour rentrer vos données

@ Début de conduite - pas de saisie manuelle

Insérez votre carte conducteur, I'EFAS affiche automatiquement.

WEL COME
UTC 26.804.87 B7:45

1|duhn_ﬂ.
@| Public

last withdrawal
26.84.2087 23:45

H"II"I:[_:nmt]lE‘tE marn Sélectionner OUi ou NON
uﬂl l“ﬂutS? [‘ﬂi. en pressant qou p et

confirmer avec OK.

o778 eq in Count ry —y Seélectionner le pays de
D I3 A PL » début de journée ( F pour

France) avecqoup et
confirmer avec OK.

— l-I-Eﬁ ?.Ek m h La procédure d'insertion de

la carte est terminée

Bumsh 1 ﬁ:hS o] lorsque le symbole carte

arréte de clignoter.

ol 4567.8kn Début

S58kmsm 16748 o




Saisie manuelle

Aidez-vous des curseurs ci-dessous pour rentrer vos données

0 Activités complétes

Suivez I'exemple ci-dessous :

WEL COME
UTC 26.84.87 B7: 45

- Voir le début de conduite

B1M:conplete man]_,
ual inputs?

M? 2604 .87 2
End prev.wor

N

6.04.2087
+27.84 2087

Sélectionner OUl avec le
curseur qou p et
confirmer avec OK.

Sélectionner NON en
pressant qou psi vous
soulez changer I'heure de
fin de travail et confirmer
avec OK.

Vous pouvez changer
I'activité en pressant qou p
et confirmer avec OK.

Utiliser dou P pour
sélectionner I'heure UTC de
fin de l'activité si nécessaire
et confirmer avec OK.




Saisie manuelle

Aidez-vous des curseurs ci-dessous pour rentrer vos données

° Activités complétes

Suivez I'exemple ci-dessous :

L'écran affiche la date et -
I'heure delafindela

H? ZB.Eh.E? 23 :I-I-S derniére activité.
End prev.uor Confirmer Iactivité en

pressant OK.
ﬂ'"'l . [_:ﬂmn].EtE man Sélectionner OUl avec le
llﬂ]_ 1n nut o ? l|'ES curseur qou pet confirmer
avec OK.

Les données sont écrites
sur la carte.

H? 2? ,'l ﬂ? B : 1 Utiliser les boutons
] L] [ ‘OU }
End prev.wor pour sélectionner OUI et

presser OK.

H.? End [:Dunt ry Utiliser'lles l?outonls qoup
F n F I_ » pour sélectionner le pays (F
D. pour France) et confirmer

votre choix en pressant OK.

Maintenant le trajet peut

étre pris en compte.

Pour des informations plus détaillées concernant les réglages
du chronotachygraphe numérique EFAS, veuillez, s'il vous plait,
vous référer au manuel d’utilisation.




Saisie manuelle

Aidez-vous des curseurs ci-dessous pour rentrer vos données

S’arréter et éjecter la Carte conducteur

Sur cet exemple est décrit comment procéder, en fin de journée pour retirer
votre carte et terminer I'enregistrement de votre trajet.

1. Garez votre véhicule. Laissez le contact.
2.Presser le bouton (1) environ 1.5 secondes
3. L'écran affiche les réglages suivants :

Utiliser les touches 4 ou p
H.? PaYs DE FIH pour sélectionner le pays
(F pour France) et
confirmer en appuyant
sur OK.

Si vous souhaitez imprimer
la journée : Utiliser les
touches qoup et
sélectionner OUl et
appuyer sur OK

Si vous étes 2 chauffeurs:

RARPPORT QUOTIDIEN pour sélectionner 1 ou 2
CHALUFFEUR utiliser les touches qou p
et sélectionner OUl et
appuyer sur OK

Limpression commence et
la carte est éjectée.

Attention :
N'éjectez votre carte conducteur de I'EFKON qu'en fin de journée ou lors
d'une longue interruption.

L'éjection de la carte conducteur n'est possible que quand le véhicule est
arrété. Laisser le contact pour les opérations d'éjection et d'impression.




